
De eerste stap naar een succesvolle en duurzame restauratie c.q. renovatie

Voorwoord

Wat voor stappen neemt u voor het vergroten van uw eigen naamsbekendheid? Een vraag die nog eens ter discussie kan leiden en die vaak gesteld wordt in de kringen van dynamische bedrijven die denken nog iets meer te moeten doen om hun diensten en producten nog bekender en nog marktgerichter te lanceren. 

Sommige geloven in mond tot mond reclame. Andere daarentegen geloven in een gecommercialiseerde  reclame en schakelen om dit te realiseren gespecialiseerde bureaus in. Ook wij van I.E.C.R.T. zijn bezig om onze naamsbekendheid te vergroten.Wij maken gebruik van onze eigen introductie want wie kent ons beter dan wijzelf. Immers zijn wij de drager van ruim vijfentwintig jaar kennis en ervaring en behoren zodoende nationaal als internationaal tot het bovenste segment m.b.t. adviesverstrekking op het gebied van schadeexpertisen in de monumentensfeer.

Het bureau

Ons bureau I.E.C.R.T. (staat voor International Engineering Consultants for Restoration Technology B.V.), is een modern bureau wat zich in zijn hoedanigheid volledig identificeert  met de Charter van Venetië en de hiermee gelanceerde gedachte om verantwoordelijkheid te dragen, met inachtneming van wetenschap en techniek. Immers is ons vak een aanvulling op de instandhouding van historisch 

waardevolle monumenten. Wat natuurlijk niet betekent dat wij ons alleen op monumentale gebouwen hebben gespecialiseerd maar ook op de jongere industriële objecten en objecten die afkomstig zijn van de architectuur van deze tijd.   

De opdrachtgevers

Onze cliënten zijn naast bedrijven zoals de N.S., Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, P.T.T. ook gemeentelijke en persoonlijke- instellingen, de petrochemische industrie, architecten en aannemers. Ook internationaal maken overheidsinstellingen en cliënten gebruik van onze diensten. 

Wat zijn de duizenden objecten die I.E.C.R.T. tot nu toe heeft onderzocht?

Civiele gebouwen zoals, kerken, kloosters, regeringsgebouwen, paleizen, stationsgebouwen, scholen, representatieve gebouwen, woon- en grachtenpanden, bruggen, water-, kunstlicht-, uitkijk- en kerktorens, militaire installaties zoals, forten, burchten, bunkers en verdedigingswerken, industriesegmenten, waterwerken, sluizen en kademuren, schoorstenen, gedenkmonumenten, uitgravingen en kunstvoorwerpen van aller aard. 

Waarom (misschien) nooit van ons gehoord?

Wellicht bent u ons (I.E.C.R.T.) nog nooit tegengekomen, heeft u nog nooit van ons gehoord, of heeft u nog nooit over ons gelezen. Maar toch is onze taak mede bepalend voor het plannen en uitwerken van succesvolle restauraties- c.q. renovatiewerken. Wij kunnen u talloze voorbeelden noemen en aanwijzen die met recht tot de beste restauratiewerken van het land behoren, waar onze diensten tot inzet kwamen. Gepland door architecten, uitgevoerd door vakbekwame bedrijven en begeleid c.q. ondersteund door ons, I.E.C.R.T. 

Wij zullen naast de mond op mond reclame ook via andere reclame, zoals advertenties, folders, reclameborden, enz onze naamsbekendheid proberen te vergroten waardoor u ongetwijfeld in de toekomst meer van ons zult horen.

Welke diensten verlenen wij?

· Het verrichten van ingenieurswerkzaamheden op het gebied van monumentenherstel

· Het beoordelen van de bouwkundige staat van onderhoud

· Het uitvoeren van schadeexpertisen 

· Het verrichten van bouwchemische en natuurkundige analysen

· Het verrichten van radiografische metingen

· Het verrichten van scheurwijdte metingen

· Boorweerstand metingen

· Het verrichten van statische en dynamische E-modulus van bouwstoffen

· Het verrichten van zeefanalysen

· Het verrichten van metaaldetectie

· Het verrichten van microscopische opnamen

· Het verrichten van fotodocumentaties en detailopnamen.

· Het verstrekken van hersteladviezen

· Het uitvoeren van applicatiecontroles

· Het ontwerpen en ontwikkelen van technische meetapparatuur, applicatietechnieken en speciale aangepaste bouwstoffen. 

Wat kunt u van ons verwachten?


Om onze opdrachtgevers van een gedegen advies te kunnen voorzien m.b.t. restauratie- en renovatiewerkzaamheden wordt eerst een vooronderzoek ingesteld.
Onder `het onderzoeken´ verstaan wij het uitvoeren van schade analyses, expertise, bouwchemisch en bouwfysisch researchwerk van zout-, vocht- en milieuscha​de en schade die o.a. veroorzaakt wordt door de na​tuurlijke erosie van minerale bouwstof​fen. De onderzoeken worden in eigen beheer uitgevoerd, dus niet uitbesteed, zodat alles in één hand blijft waardoor u maar één aanspreekpunt heeft.  

De resultaten van het onderzoek zullen de basis zijn voor ons advies aan u. De klant ontvangt een kant-en-klaar rapport waarin de inventarisatie, resultaten van het onderzoek en een hersteladvies worden vermeld.


De werkzaamheden m.b.t. het onderzoek worden in 3 fasen uitgevoerd, n.l. het veldonderzoek, het laboratoriumonderzoek en het evalueren c.q. rapporteren van de verkregen gegevens. 


Fase 1 Visuele inspectie 

De volgende onderzoeksmethoden kunnen worden ingezet bij het veldonderzoek: 


1.1
Radiografie



Deze onderzoeksmethode voor het lokaliseren van holle ruimten of scheuren in metselwerk maakt gebruik van de eigenschap van materia​len HF(hoog fre​quent)-signalen door te kunnen geven afhankelijk van de porositeit en dicht​heid. Door aan één kant van een constructiedeel, zoals een muur, een HF-signaal uit te zenden en dat aan de andere kant op te vangen en de intensi​teit ervan te meten kunnen afwijkingen van de intensiteit van het signaal worden herleid tot holle ruimten en scheuren. Door het signaal te calibreren voor het materiaal kan een indruk verkre​gen worden omtrent de grootte van de holle ruimte of het verloop van de scheur.


1.2
Metaaldetectie



Metalen hebben de eigenschap om, afhankelijk van het soort metaal, in een opgewekt electro-magnetisch veld de afstemming daarvan te beïnvloeden. Door gebruik te maken van verschillen​de bronnen en frequenties kan zowel de diepte waarop zich het metaal bevindt alsook de aard van het metaal worden vastge​steld. Dit onderzoek wordt veelvuldig ingezet bij het opsporen van verborgen ankers, doken en andere in objecten voorkomende metalen delen.


1.3
Scheurwijdtemeting



De dynamische en continue registratie van bewegingen en scheurwijdte geschiedt door het bevestigen van een opnemer. De opnemer rea​geert door een veranderend signaal af te geven bij bewe​gin​gen en verandering van de scheurwijdte. Deze verande​rende signalen worden met in te stellen tussenpozen of continu geregistreerd en via een analoog-digitale omzet​ting opgesla​gen in een meet​computer. De verkregen waarden kunnen met behulp van geschikte software wor​den uitgele​zen en gepresenteerd in alle gewenste vormen. Behalve de fluctuaties in de scheurwijd​te kunnen ook blijvende vormveranderingen worden vastgesteld.

     
De nauwkeurigheid van de meetmethode staat toe om veranderin​gen in de orde van grootte van 0.1 millimeter vast te leg​gen. Uiteraard is de appara​tuur ook geschikt om andere soorten bewegingen tussen constructiedelen vast te leggen, zoals bij het controleren van dilatatie​functies, uitzetting en krimp van materialen onder invloed van veran​derende temperatuur of lucht​vochtig​heid, tijdens uithardingsreacties e.d..

1.4.
Boorweerstand metingen
Het idee van non-destructieve meetprincipes is eigenlijk niet nieuw en binnen de  monumentenzorg al geruime tijd een erkend en officieel onderzoeksinstrument. 

Echter werden/worden deze meetinstrumenten vrij beperkt toegepast, bijvoorbeeld bij modelprojecten voor natuursteenconservering en belangrijke restauraties. De reden hiervoor zijn tweeledig. Enerzijds zijn dit soort instrumenten kostbaar, maar anderzijds zijn er ook weinig specialisten geweest die de meetresultaten op de juiste manier wisten te interpreteren.

Naar aanleiding hiervan heeft op uitnodiging van het Frauenhofer Institut für Baufysik (IBP) in Holzkirchen, een uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van meetinstrumenten plaatsgevonden (februari 2005). Hierbij was o.a. een thema over boorweerstand metingen van bouwstofoppervlaktes, waarbij tevens aandacht werd geschonken aan het systematisch analyseren en op juistheid interpreteren van de resultaten.

I.E.C.R.T. heeft een boorweerstand instrument in het onderzoekspakket opgenomen en is zodoende in staat om boorweerstand metingen te kunnen uitvoeren.

Wat kan er zoal onderzocht worden? De mogelijkheden zijn grenzeloos en strekken zich uit van onderzoek naar niet zichtbare schaden, die zich bijvoorbeeld onder het oppervlak van steenachtige materialen bevinden (zoals morbide lagen, korst,- schil- en/of scheurvorming) tot het controleren van voorgeschreven diktes wat betreft herstelmortels. Ook kan door middel van deze meettechnieken worden vastgesteld of steenachtige materialen al dan niet zijn gehydrofobeerd of behandeld met conserveringsmiddelen. Al met al is dit een belangrijke onderzoeksmethode ten behoeve van het monumentenonderhoud c.q. herstel.

Omdat dit meetinstrument beschikt over een digitale signaalontvanger met daarbij speciale software, kunnen de resultaten direct aan de opdrachtgever worden getoond, ter beoordeling/verificatie van de meetresultaten.


1.5.
Klimaatmetingen

     
Door gebruik te maken van de bovenbeschreven apparatuur, waar​aan diverse geschikte opnemers worden gekoppeld, kunnen alle parameters die het klimaat bepalen, zoals temperatuur, rela​tieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid, windsnelheid, grondwaterfluctuatie worden geregistreerd.


1.6.
Endoscopie


Door gebruik te maken van een geavanceerde endoscoop kunnen tot ca. 1 meter diepte in een boorgat of holle ruimten waarne​mingen worden gedaan van de toestand van het bouwlichaam. Scheuren of holle ruim​ten kunnen door de endoscoop heen foto​grafisch worden vastge​legd. 

Fase 2  Laboratoriumonderzoek

Ter ondersteuning van het veldonderzoek worden de verzamelde monstermaterialen nader in ons laboratorium geanalyseerd op:

2.1.
Bepaling van soort en hoeveelheid bouwschadelijke zouten


De genomen monsters worden door ons labo​ratorium onder​zocht op de aanwe​zig​heid van bouw​schadelijke zouten. Daartoe worden de monsters in ons laboratorium fijngemaakt. Vervol​gens zal van elk monster 5 gram afgewogen worden en waar gedes​til​leerd water van 70o C aan wordt toegevoegd. Na 24 uur wordt de geleidbaar​heid gemeten. De meting van de geleid​baar​heid ge​schiedt door de re​ci​pro​ke-weer​stand van de elektri​sche stroom, die bestaat tussen twee elek​troden die in het extract wor​den onder​gedom​peld, te meten. De geleidbaarheid is een maat voor de zout​belasting van het betref​fen​de monster. 
Hoe meer zoutio​nen in de vloeistof aan​we​zig zijn, hoe kleiner de weerstand tegen elektrische stroom is en hoe groter dus de geleid​baar​heid. Daarna wordt de oplossing geëxtraheerd en aange​vuld tot 500 ml. zodat een verdun​ning van 1 : 100 ont​staat. Tot slot wordt deze oplos​sing aange​wend ter bepaling van de diverse concen​tra​ties bouw​schadelijke zouten. De concentratie calcium-, kalium- en natriumionen wordt bepaald met behulp van een digitale vlamfo​tome​ter. Bepaling van de concentratie chloride en sulfaat geschiedt met behulp van de absorptie-spectrofotome​ter en nitraat met behulp van de aantoningsreactie. De resultaten geven de zoutbe​lasting weer.


Vochtbepaling

Van de genomen monsters wordt tevens het gewichtspercenta​ge van het aanwezige vocht bepaald. Dit geschiedt door 5 gram fijnge​maakt monster​mate​riaal in een vochtbakje in te wegen en gedurende 2 uur in een droogstoof bij 110 oC te laten drogen. Het droge materiaal wordt vervol​gens teruggewo​gen. Uit het ge​wichtsver​lies en de ingewogen hoeveel​heid wordt het gewichts​per​cen​tage van het vocht berekend. 



Bepaling hygroscopisch vocht

Na het drogen worden het monstermateriaal in een omgeving geplaatst met een relatieve lucht​vochtig​heid van circa 70%. De eventueel in het materiaal aanwezige hygrosco​pische zouten zullen dan opnieuw vocht aantrekken. Door de weegbakjes met het mon​stermateriaal na stabi​lisatie opnieuw te wegen, kan het opgeno​men gewicht aan hygro​scopisch vocht vastgesteld worden, evenals het gewichts​percentage.



Bepaling zuurgraad (pH) 


De zuurgraad (pH) van de monsters wordt bepaald door, met behulp van een pH-meter, de pH te meten van de extractievloeistof. Indien de pH-waarde 14 is, geeft dit een extreem basisch milieu weer. Een pH-waarde van 1 geeft aan dat het milieu ex​treem zuur is en pH-waarde van 7 betreft een neutrale oplossing, dat wil zeg​gen noch zuur, noch ba​sisch. 


2.2.
Bouwfysisch onderzoek

Met behulp van apparatuur kunnen allerlei fysische waarden van materialen worden bepaald. Te noemen zijn: buigtreksterkte, druk​sterkte, porositeit, dampdoorlatendheid, wateropnamevermo​gen, drooggedrag etc. Deze waarden zijn vaak van groot belang bij het kiezen van vervangende of geschikte materialen in renovaties of bij restauratie. Voorts kunnen onderzoekingen worden uitgevoerd naar de hechtsterkte van verf- of pleister​lagen onderling of in relatie met hun ondergrond.

2.3.
Toepassing van ultrasoon techniek voor bouwstofonderzoeken


De ultrasoon techniek vindt haar toepassing in vele onderdelen van de samenle​ving. In de geneeskunde, de industrie en de weten​schap wordt deze methode al meer dan 50 jaar toegepast. Wij passen deze ultrasoon techniek echter toe om de elastici​teitskenmer​ken van bouwstoffen te kunnen bepalen.


Heden is de nieuwe proefme​thode zo ontwikkeld dat deze univer​seel inzetbaar is, dus zowel in het laboratori​um als op de bouwplaats.


Een ander belangrijk aspect van deze techniek is dat wij nu een nabewijs te leveren in hoeverre een opper​vlak wel of niet bloot is ge​steld aan verwe​rings​invloe​den, of dat een opper​vlak wel of niet wateraf​stotend behandeld is. Dui​delijk is dat er resultaten naar voren komen.


Maar ook bij interne en externe applicatie- en kwaliteitsbewaking tijdens en na de verwerking van mortels op de bouwplaats zal deze meetmethode een belangrijke rol spelen.


Voor ons bedrijf betekent deze ontwikkeling een kwali​teits​verbetering, met name bij interne en externe kwali​teits​controles van  monsterma​terialen.


Fase 3  Rapportage

Het rapport zal naast een rapportage van de visuele inspectie ook een bouwche​misch en bouwfysisch karakter hebben. De resultaten zullen leiden tot een doelmatig hersteladvies, waarin de applicatievoorschriften voor de toe te passen renovatieproducten uitvoerig behan​deld worden.

Dit samen zal u de mogelijk​heid bieden de objecten op de best mogelijke manier in goede staat terug te brengen. Het rapport zal desgewenst vergezeld worden van een serie overzichtelijke en gedetailleerde kleuren foto´s. De ons ter beschikking staande fotoapparatuur, digitaal en analoog, is technisch gezien op een zeer modern, hoog niveau. Macro-, groot- en teleobjectieven en nieuwe belichtingsmethoden in het bereik van selectief, integraal en meerveldmetingen, behoren tot het expertsysteem. De verschil​lende karakte​ristieken geven ons de mogelijkheid om ook bij kritische weersomstandigheden en bij slechte lichtverhoudin​gen op een intelligente manier tot goede resulta​ten te komen. 

Indien de klant dit wenst worden de rapportages op Cd-rom aangeleverd, zodat het geschrevene en eventuele fotowerk direct kan worden overgenomen in het betreffende bestek.


Nawoord

Uiteraard zijn wij ten alle tijden bereid u nader te informeren of een vrijblijvende offerte te doen toekomen, aangepast aan de wensen en de problematiek van het betreffende object. Neemt u gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

- -  / - -




International Engineering Consultants for Restoraton Technology B.V.


        Pagina 7/8







Fout! Alleen hoofddocument.

